
重庆市安监局关于加强建设项目职业卫生

“三同时”工作的通知

（征求意见稿）
各区县（自治县、经济开发区）安全生产监督管理局，各有关单位：
为认真贯彻落实《职业病防治法》、《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第51号）和《重庆市职业病防治规划（2010-2015年）》，进一步加强新建、改建、扩建建设项目和技术改造、技术引进项目（煤矿和医疗机构除外，以下统称建设项目）的职业卫生“三同时”工作，根据《国家安全生产监督管理总局关于进一步加强建设项目职业卫生“三同时”工作的通知》（安监总安健〔2011〕192 号）精神，现就有关事项通知如下：
一、充分认识做好建设项目职业卫生“三同时”工作的重要意义
建设项目职业卫生“三同时”工作是从源头上预防、控制和消除建设项目可能产生的职业病危害的根本措施，也是贯彻落实“预防为主、防治结合”方针、保障从业人员健康权益的有效手段。《职业病防治法》实施以来，职业卫生监管部门和有关建设单位加强了建设项目职业卫生“三同时”工作，但仍存在一些问题，有的建设单位对建设项目职业卫生“三同时”工作不重视，不执行相关制度，大量建设项目未经职业卫生“三同时”审查就开工建设，致使一些工作场所不符合职业卫生要求的建设项目投入生产和使用，“带病”运行，给职业健康带来很多隐患。各级各类用人单位要严格落实职业病危害防治主体责任，主动、自觉依法依规严格落实建设项目职业卫生“三同时”制度。各职业卫生技术服务机构要依据职业病防治法律、法规、规章和标准，开展技术服务工作，保证技术服务客观、真实、准确。各区县（自治县、经济开发区）安全生产监管部门要高度重视建设项目职业卫生“三同时”工作，加强监督管理，督促指导建设单位特别是职业病危害严重的中小企业严格落实建设项目职业卫生“三同时”的各项制度要求，强化前期预防，从源头上控制职业病危害。 

二、对可能产生职业病危害的建设项目实行分类管理

存在职业病危害的各用人单位和职业卫生技术服务机构应当根据《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》（安监总安健〔2012〕73号），（以下简称：《建设项目职业病危害风险分类管理目录》），结合建设项目是否存在职业病危害因素，工作场所可能存在职业病危害因素的毒理学特征、浓度（强度）、潜在危险性、接触人数、频度、时间、职业病危害防护措施和发生职业病的危（风）险程度等情况进行综合分析，确定建设项目可能产生的职业病危害程度，并将建设项目分为职业病危害一般、职业病危害较重和职业病危害严重三类。必要时，安全生产监管部门可以对分类结果进行技术复核。

1．职业病危害一般的建设项目，其职业病危害预评价报告、控制效果评价报告应当向安全生产监督管理部门备案，职业病防护设施由建设单位自行组织竣工验收，并在规定时限内将验收情况报安全生产监督管理部门备案。

2．职业病危害较重的建设项目，其职业病危害预评价报告应当报安全生产监督管理部门审核；职业病防护设施竣工后，由安全生产监督管理部门组织验收。
3．职业病危害严重的建设项目，其职业病危害预评价报告应当报安全生产监督管理部门审核；职业病防护设施设计应当报安全生产监督管理部门审查，职业病防护设施竣工后，由安全生产监督管理部门组织验收。

三、认真落实建设项目职业卫生“三同时”监管职责

市、区县（自治县、经济开发区）安全生产监督管理部门，按照分级负责管理的原则做好建设项目职业卫生“三同时”的备案、审核、审查和竣工验收工作。
（一）重庆市安监局负责指导、监督管理全市建设项目职业卫生“三同时”工作，并负责下列建设项目职业卫生“三同时”的备案、审核、审查和竣工验收工作。

1、国务院投资主管部门或国务院授权的有关部门审批、核准或备案的，并由国家安全生产监督管理总局委托实施的建设项目；

2、重庆市人民政府投资主管部门或市政府授权的有关部门审批、核准或备案的建设项目；

3、跨区县（自治县）行政区域的建设项目；

4、危险化学品生产、非煤矿山（石油天燃气开采与加工、核定年生产能力30万吨以上的非煤露天矿山）、信息产业、生物医药、新材料等高新技术产业的建设项目；

5、甲、乙级非密封源工作场所；

6、辐照加工、工业放射、加速器、使用或贮存单个密封源活度大于3.7×106Bq的建设项目；

7．（本质、金属、复合材料）家具生产、（本质、金属、复合材料）门窗生产、皮鞋制造、箱包制造，且总投资规模在5000万元（含本数）以上的建设项目；

8、总投资规模在5亿元（含本数）以上的其他建设项目；

9．法律、法规规定的其他建设项目。

市安监局根据工作需要，可以将其负责的建设项目职业卫生“三同时” 的备案、审核、审查和竣工验收工作委托区县（自治县）安监局实施。受委托的区县（自治县）安监局不得再另行委托。

（二）区县（自治县、经济开发区）安监局负责指导、监督管理本行政区域内建设项目职业卫生“三同时”工作，并负责下列建设项目职业卫生“三同时”的备案、审核、审查和竣工验收工作。

1、重庆市人民政府投资主管部门或市政府授权的有关部门审批、核准或备案，并由重庆市安监局委托实施的建设项目；

2、区县（自治县、经济开发区）人民政府投资主管部门或区县（自治县、经济开发区）政府授权的有关部门审批、核准或备案的建设项目；

3．辐照加工、工业放射、加速器、使用或贮存单个密封源活度小于3.7×106Bq的建设项目。

4、（本质、金属、复合材料）家具生产、（本质、金属、复合材料）门窗生产、皮鞋制造、箱包制造，且总投资规模在5000万元以下的建设项目；

5、总投资规模在5亿元以下的其他建设项目；
6、法律、法规规定的其他建设项目。

四、扎实推进建设项目职业病危害预评价工作
建设单位应当依照《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第51号）和重庆市相关规定，开展建设项目职业病危害预评价工作。各级安监部门应当依法做好建设项目职业病危害预评价报告审核（备案）工作，严把职业卫生准入关。
1．在建设项目可行性论证阶段，建设单位应当根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》确定的建设项目职业病危害因素，对于可能产生职业病危害的建设项目，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构开展职业病危害预评价。
2．职业卫生技术服务机构应当依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》和建设项目的可行性论证报告或现场勘查情况，客观、真实、准确地对建设项目可能产生的职业病危害因素及其对工作场所和劳动者健康的影响进行分析、评价，确定职业病危害类别，提出职业病防护措施建议，并编制职业病危害预评价报告书（表）。
3．职业病危害预评价报告编制完成后，建设单位按照规定组织职业卫生专家对职业卫生技术服务机构提交的预评价报告进行评审、修改和完善，并出具评审意见，填写《建设项目职业病危害预评价报告审核（备案）申请书》（附件1 ），向有管辖权的安监部门提交审核（备案）申请。
4．建设单位应当从《重庆市职业卫生专家库》或《国家职业卫生专家库》中选取评审专家，专家成员中应当具有相关行业（领域）的工程防护类专家，专家总数为奇数，职业病危害严重的建设项目的评审专家总数不少于5名。

5．属于职业病危害较重和严重的建设项目，建设单位在组织评审工作前，应当向有管辖权的安监部门报告启动职业病危害预评价报告的评审工作，以便安监部门监督管理。
6．安全生产监管部门收到职业病危害预评价报告审核（备案）申请材料后，应当按照相关规定、程序和时限实施备案或审核（见附件4：《建设项目职业病危害预评价审核（备案）工作程序图》）。
7、建设内容单一、职业病危害因素单一、危害因素浓度或强度较轻，且属于职业病危害一般的建设项目，由建设单位填写《重庆市建设项目职业病危害风险分类备案申请书》（附件10）报有管辖权的安全生产监督管理局核定，可以不作职业病危害预评价和控制效果评价报告。该建设项目竣工后，建设单位应当委托有资质的职业卫生技术服务机构对作业现场进行职业病危害因素检测，并将检测报告报安全生产监督管理部门备案。

五、认真做好建设项目职业病防护设施设计和审查工作

1．对于存在职业病危害的建设项目，在初步设计阶段，建设单位应当委托具有相应资质的设计单位对建设项目职业病防护设施进行设计，编制职业病防护设施设计专篇。
2．职业病防护设施设计专篇编制完成后，建设单位应当按照规定组织职业卫生专家，对设计单位提交的职业病防护设施设计专篇进行评审、修改和完善，并出具评审意见，填写《建设项目职业病防护设施设计审查申请书》（见附件2），向有管辖权的安监部门提交审查申请。
3．建设单位应当从《重庆市职业卫生专家库》或《国家职业卫生专家库》中选取评审专家，专家成员中应当具有相关行业（领域）的工程防护类专家，专家总数为奇数，职业病危害严重的建设项目的评审专家总数不少于5名。

4．属于职业病危害较重和严重的建设项目，建设单位在组织评审工作前，应当向有管辖权的安监部门报告启动职业病防护设施设计专篇的评审工作，以便安监部门监督管理。

5．安监部门收到建设项目职业病防护设施设计专篇审查申请材料后，应当按照相关规定、程序和时限实施审查（见附件5：《建设项目职业病防护设施设计及审查工作程序图》）。
六、严格组织职业病危害控制效果评价和防护设施竣工验收工作

1．建设项目职业病防护设施应当与主体工程同时施工，并由取得相应资质的施工单位进行施工。施工单位应当严格按照建设项目职业病防护设施设计文件和有关施工技术标准、规范进行施工，并对职业病防护设施的工程质量负责。
2．建设项目竣工后需要试运行的，其配套建设的职业病防护设施必须与主体工程同时投入试运行。试运行时间应当不少于30日，最长不得超过180日，国家有关部门另有规定或者有特殊要求的行业除外。在试运行期间，建设单位应当对建设项目职业病防护设施的运行情况和工作场所职业病危害因素进行监测，发现问题及时整改。
3．建设项目职业病防护设施竣工或者试运行期间，建设单位应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。职业卫生技术服务机构应当依据现场实际调查和检测情况，按照职业卫生有关技术规范、标准进行职业病危害控制效果评价，并编制评价报告书（表）。
4．职业病危害控制效果评价报告编制完成后，建设单位应当组织有关职业卫生专家对控制效果评价报告进行评审、修改和完善。属于职业病危害一般的建设项目，由建设单位自行组织对防护设施进行竣工验收，并于验收完成之日起30日内，按照规定填写《建设项目职业病防护设施竣工验收（备案）申请书》（见附件3）向有管辖权的安监部门申请竣工验收备案，并提交相关资料；属于职业病危害较重和严重的建设项目，由建设单位按照规定填写《建设项目职业病防护设施竣工验收（备案）申请书》（见附件3），向有管辖权的安监部门申请竣工验收，并提交相关资料。
5．建设单位应当从《重庆市职业卫生专家库》或《国家职业卫生专家库》中选取评审专家，专家成员中应当具有相关行业（领域）的工程防护类专家，专家总数为奇数，职业病危害严重的建设项目的评审专家总数不少于5名。

6．属于职业病危害较重和严重的建设项目，建设单位在组织评审工作前，应当向有管辖权的安监部门报告启动职业病危害控制效果评价报告的评审工作和竣工验收工作，以便安监部门监督管理。

7．安监部门收到建设项目职业病防护设施竣工验收（备案）申请材料后，应当按照相关规定、程序和时限办理（见附件6：《建设项目职业病危害控制效果评价及竣工验收工作程序图》）。
8．建设项目未依法进行职业病危害控制效果评价或者评价不合格、未按规定进行竣工验收或验收不合格的，不得投入生产或使用。建设项目职业病防护设施未通过竣工验收的，建设单位经过整改后可以向安全生产监管部门再次申请验收。
七、充分发挥职业卫生技术服务机构和专家的作用

（一）各区县（自治县、经济开发区）安监部门要充分发挥职业卫生技术服务机构在建设项目职业卫生“三同时”工作中的技术支撑作用，指导和监督具有相应资质的职业卫生技术服务机构依照有关法律、法规和标准、规范的规定，开展职业病危害预评价和职业病危害控制效果评价。职业卫生技术服务机构执业权限：

1．取得甲级资质的机构（含在市安监局正式备案的外省市甲级机构），可以根据认可的业务范围从事技术服务工作。下列建设项目的职业卫生技术服务，必须由甲级资质的机构承担：

（1）国务院及其投资主管部门审批（核准、备案）的建设项目；

（2）核设施、绝密工程等特殊性质的建设项目； 

（3）跨省、自治区、直辖市的建设项目；

（4）总投资规模在150亿元（含本数）以上的建设项目；

（5）市安监局认为需由甲级资质机构进行评价的其他建设项目。

2．下列建设项目的职业卫生技术服务，必须由乙级以上资质的机构承担：
（1）重庆市人民政府投资主管部门或市政府授权的有关部门审批（核准、备案）的建设项目；

（2）跨区县（自治县）行政区域的建设项目；

（3）危险化学品生产、非煤矿山（石油天燃气开采与加工、核定年生产能力30万吨以上的非煤露天矿山）、信息产业、生物医药、新材料等高新技术产业的建设项目；

（4）甲、乙级非密封源工作场所；

（5）辐照加工、工业放射、加速器、使用或贮存单个密封源活度大于3.7×106Bq的建设项目；

（6）（本质、金属、复合材料）家具生产、（本质、金属、复合材料）门窗生产、皮鞋制造、箱包制造，且总投资规模在5000万元（含本数）以上的建设项目；
（7）总投资规模在150亿元以下的建设项目；

（8）市安监局认为需由乙级资质机构进行评价的其他建设项目。

3．下列建设项目的职业卫生技术服务，由丙级资质的机构承担：
（1）区、县（自治县）人民政府及其投资主管部门审批（核准、备案）的建设项目；
（2）辐照加工、工业放射、加速器、使用或贮存单个密封源活度小于3.7×106Bq的建设项目。

（3）总投资规模在5亿元以下的建设项目；

（5）市安监局认为需由丙级资质机构进行评价的其他建设项目。
（二）安监部门在组织职业病危害预评价报告审核、职业病防护设施设计审查和竣工验收工作中，应根据工作需要邀请有关专家参与审核、审查和验收。受邀专家应当具有职业卫生专业背景或相关的行业（领域）专业背景，并实行回避制度，参加评价报告编制的人员不得作为审核、审查和验收的专家。专家应当遵循科学、客观、公正的原则，并对审查意见负责。

八、切实加强对建设项目职业卫生“三同时”工作的监督检查

1．建设项目职业卫生“三同时”监管工作时间界线划分

（1）2013年1月1日起，市安监局负责指导、监督管理全市建设项目职业卫生“三同时”工作，并负责本通知明确的管理范围内的建设项目职业卫生“三同时”的备案、审核、审查和竣工验收工作。此前，由市卫生局负责的建设项目职业病危害预评价报告审核（备案）、职业病防护设施设计审查、职业病危害控制效果评价报告备案和职业病防护设施竣工验收工作，未在2013年1月1日前完成的，由市安监局负责按照职业病防治相关法规、标准，继续完成该建设项目职业卫生“三同时”的备案、审核、审查和竣工验收工作。
（2）2013年1月1日以后，凡新审批（核准、备案）的建设项目和市卫生部门未完成备案、审核、审查和竣工验收的建设项目的职业卫生“三同时”工作，均按照《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第51号）和重庆市安监局相关规定、程序执行。
2．对建设项目职业卫生“三同时”工作历史遗留问题的处理

各区县安监部门要认真履行作业场所职业卫生监管职责，切实加强建设项目职业卫生“三同时”工作的监督检查。发现未依法执行职业卫生“三同时”制度的建设项目，应当依法对建设单位予以行政处罚，并视不同情况，要求建设单位采取相应的补救措施：

（1）对2012年6月1日以后，处于初步设计阶段的建设项目，未做职业病危害预评价的，应当责令建设单位补做职业病危害预评价。其职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价和职业病防护设施竣工验收工作，按照国家安监总局和重庆市安监局的相关规定、程序执行。
2．对2012年6月1日以后，正在施工的职业病危害严重的建设项目，未编制职业病防护设施设计专篇的，应当责令建设单位补做职业病防护设施设计专篇并按规定组织审查。其职业病危害控制效果评价和职业病防护设施竣工验收工作，按照国家安监总局和重庆市安监局的相关规定、程序执行。
3．对2012年6月1日以后，未进行职业病危害预评价和职业病防护设施设计审查就投入试运行的建设项目，应当责令建设单位进行职业病危害控制效果评价，并按照国家安监总局和重庆市安监局的相关规定、程序申请竣工验收。属于建设单位自行组织竣工验收的，应当及时按照规定向有管辖权的安监局备案。
4．对2012年6月1日前，未经职业病危害预评价、职业病防护设施设计审查和竣工验收就投入生产运行的，且属于职业病危害严重的建设项目（参照《建设项目职业病危害风险分类管理目录》确定），应当责令用人单位进行职业病危害控制效果评价或职业病危害现状评价，如评价结论为工作场所职业病危害因素浓度（强度）严重不符合职业卫生法律、法规和标准、规范要求的，应当责令用人单位停产整顿。用人单位开展职业病危害现状评价工作，按照《重庆市安全生产监督管理局关于开展职业病危害现状评价工作的通知》（渝安监发〔2012〕127号）实施，待国家安监总局出台职业病危害现状评价相关文件后，再从其规定执行。
附件：
1．建设项目职业病危害预评价报告审核（备案）申请书 
2．建设项目职业病防护设施设计审查申请书 
3．建设项目职业病防护设施竣工验收（备案）申请书 
4．建设项目职业病危害预评价审核（备案）工作程序图

5．建设项目职业病防护设施设计及审查工作程序图

6．建设项目职业病危害控制效果评价及竣工验收工作程序图
7．重庆市建设项目职业卫生工作专家组评审意见表

8．重庆市建设项目职业卫生工作专家评审意见表

9．重庆市建设项目职业卫生工作建设单位评审意见表
１0. 重庆市建设项目职业病危害风险分类备案申请书

重庆市安全生产监督管理局
                    二Ο一三年二月十六日 
附件1
建设项目职业病危害预评价报告审核（备案）申请书
项目名称                                             
建设单位（公章）                                    
申请日期                                             
	项目名称
	

	项目地址
	

	项目性质
	新建□   改建□   扩建□  技术改造□  技术引进□  

	法定代表人
	
	项目负责人
	

	联系人
	
	联系电话
	

	总投资概算（万元）
	
	职业卫生投资概算（万元）
	

	建设单位地址
	
	邮政编码
	 

	设计单位
	

	预评价单位
	

	职业病危害类别
	无□    一般□   较重□   严重□

	申请类别
	备案□   审核□

	申　报　材　料

	□    1. 建设项目职业病危害预评价审核（备案）申请书及申请单位法人资格证明材料  （2份）

	□　　2. 建设项目职业病危害预评价报告                        　　　　　　        （2份）

	□    3. 职业病危害预评价机构的资质证明（影印件）                             （2份）

	□    4. 建设单位对预评价报告出具的评审意见                                   （2份）                                                     

	□    5. 职业卫生专家及专家组对预评价报告的审查意见                           （2份）

	□   ６.  法律、行政法规、规章规定的其他相关文件、材料             　           （2份）                                           

	主管部门意见：
              主管部门领导（签名）：                           （单位公章）
年    月    日


附件2
建设项目职业病防护设施设计审查申请书
项目名称                                              
建设单位（公章）                                    
申请日期                                              
	项目名称
	

	项目地址
	

	项目性质
	新建□   改建□   扩建□  技术改造□  技术引进□  

	法定代表人
	
	项目负责人
	

	联系人
	
	联系电话
	

	总投资概算（万元）
	
	职业卫生投资概算（万元）
	

	建设单位地址
	
	邮政编码
	 

	设计单位
	

	职业病危害预评价报告审核
	报告编制单位
	
	审核机关
	

	
	审核时间
	
	审核批准文号
	

	申 报 材 料：

	· 1. 建设项目职业病防护设施设计审查申请书                                （2份）

	· 2. 建设项目职业病危害预评价报告的批复及立项审批相关文件（复印件）      （2份）

	□    3. 建设项目职业病防护设施设计专篇                                       (2份)

	□    4. 建设项目职业病防护设施设计单位的资质证明书（影印件）                 (2份）

	   □    5. 建设单位对设计专篇出具的评审意见                                    （2份）                                                     

	□    6. 职业卫生专家及专家组对设计专篇的审查意见                            （2份）

	   □    7. 法律、行政法规、规章规定的其他相关文件、材料                        （2份）                                                     

	主管部门意见：
 主管部门领导（签名）：                           （单位公章）
年    月    日


附件3
建设项目职业病防护设施竣工验收（备案）申请书
项目名称                                            
建设单位（公章）                                   
申请日期                                               
	项目名称
	

	工程地址
	

	项目性质
	新建□   改建□   扩建□  技术改造□  技术引进□ 

	法定代表人
	
	项目负责人
	

	联系人
	
	联系电话
	

	总投资概算(万元)
	                             其中：职业卫生投资            万元

	实际总投资(万元)
	                             其中：职业卫生实际投资        万元

	建设单位地址
	
	邮政编码
	 

	职业病危害预评价报告审核或备案
	报告编制单位
	
	审核或备案机关
	

	
	审核或备案时间
	
	审核批准或备案文号
	

	职业病危害类别
	无□    一般□   较重□   严重□

	严重职业病危害建设项目职业病防护设施设计审查
	设计单位
	
	审查机关
	

	
	审查时间
	  
	审查批准文号
	

	职业病危害控制效果评价单位
	

	申请类别
	备案□         验收□

	职业健康检查
	
	职工总人数
	男
	女

	
	职业病危害
接触人数
	
	
	

	
	上岗前体检人数
	
	
	

	
	体检合格人数
	
	
	

	
	职业禁忌症人数
	
	
	

	职业卫生培训
	受培训负责人
	
	培训单位
	

	
	应培训人数
	
	实际培训人数
	

	职业卫生
管理措施
	职业病防治计划和实施方案
	有 □        无□

	
	设置或指定的职业卫生管理机构
	有 □        无□

	
	职业卫生管理制度和操作规程
	有 □        无□

	
	职业卫生档案和健康监护档案
	有 □        无□

	
	职业病危害事故应急救援预案
	有 □        无□

	申 报 材 料：

	□  职业病危害一般的项目
	□  1. 建设项目职业病防护设施竣工备案申请书；                             （2份）

	
	□  2. 建设项目职业病危害预评价报告备案通知书（复印件）；                  （2份）

	
	□  3. 建设项目立项审批文件（复印件）；                                    （2份）

	
	□  4. 建设项目职业病职业病防护设施设计专篇；                             （2份）

	
	□  5. 建设项目职业病危害控制效果评价机构资质证明（影印件）；             （2份）                                                           

	
	□  6. 建设项目职业病危害控制效果评价报告 ；                             （2份）

	
	□  7.职业卫生专家及专家组对职业病危害控制效果评价报告的评审意见；       （2份）

	
	□  8.建设单位对对职业病危害控制效果评价报告的评审意见；                 （2份）

	
	□  9.建设单位对建设项目职业病防护设施竣工验收自行验收情况报告；         （2份）

	
	□  10.法律、行政法规、规章规定的其他其他相关文件、材料。                 （2份）

	职业病危害较重的项目
	□ 1.建设项目职业病防护设施竣工验收申请书；                           （2份）

	
	□ 2.建设项目职业病危害预评价报告审核批复文件；                       （2份）

	
	□ 3.建设项目职业病危害控制效果评价机构资质证明（影印件）；           （2份）

	
	□ 4.建设项目立项审批文件（复印件）；                                 （2份）

	
	□ 5.建设项目职业病防护设施设计专篇；                                 （2份）

	
	□ 6.建设项目职业病危害控制效果评价报告；                             （2份）

	
	□ 7职业卫生专家及专家组对职业病危害控制效果评价报告的评审意见；     （2份）

	
	□ 8.建设单位对对职业病危害控制效果评价报告的评审意见；                （2份）

	
	□ 9 建设项目职业病防护设施施工单位和监理单位资质证明（影印件）；     （2份）

	
	□ 10. 法律、行政法规、规章规定的其他其他相关文件、材料。             （2份）

	严重
	□ 1.建设项目职业病防护设施竣工验收申请书；                           （2份）

	
	□ 2.建设项目职业病防护设施设计审查批复文件（复印件）；

	
	□ 3.建设项目职业病危害控制效果评价机构资质证明（影印件）；           （2份）

	
	□ 4.建设项目职业病危害控制效果评价报告；                             （2份）

	
	□ 5职业卫生专家及专家组对职业病危害控制效果评价报告的评审意见；     （2份）

	
	□ 6.建设单位对对职业病危害控制效果评价报告的评审意见；                （2份）

	
	□ 7 建设项目职业病防护设施施工单位和监理单位资质证明（影印件）；     （2份）

	
	□ 8. 法律、行政法规、规章规定的其他其他相关文件、材料。              （2份）

	主管部门意见：                                                    
主管部门领导（签名）：                   （单位公章）
年    月    日


附件4：
建设项目职业病危害预评价审核（备案）工作程序图


















附件5：
建设项目职业病防护设施设计及审查工作程序图























附件6：
建设项目职业病危害控制效果评价及竣工验收工作程序图


















附件7：
重庆市建设项目职业卫生工作专家组评审意见表

	建设单位
	

	项目名称
	

	评审内容
	□预评价报告     □设计专篇    □控制效果评价报告

	职业卫生技术机构
	

	设计单位
	

	施工单位
	

	专家组评审意见
一、项目基本情况：

二、报告（设计）编制合法、合规性和质量情况：

三、存在的主要问题：

四、整改意见：

五、结论：

（可加页填写）

　　　　　　　专家组长（签名）： 

                                           年  月  日


	专家组长对整改情况的验收意见

	一、整改落实情况：
二、结论：

（可加页填写）

                             专家组长（签名）： 

                                           年  月  日

	评审专家成员名单及签名

	姓 名
	职称/职务
	从事专业
	工作单位
	签  名

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8：

重庆市建设项目职业卫生工作专家评审意见表

	建设单位
	

	项目名称
	

	评审内容
	□预评价报告     □设计专篇    □控制效果评价报告

	专家情况
	姓  名
	
	联系电话
	

	
	从事专业
	

	
	工作单位
	

	专家的评审意见
一、报告（设计）编制合法、合规性和质量情况：

二、存在的主要问题：

三、整改意见：

四、结论：

（可加页填写）

                      专家（签名）： 

                                           年  月  日




附件9：

重庆市建设项目职业卫生工作建设单位评审意见表

	建设单位
	

	项目名称
	

	立项批文及编号
	

	评审内容
	□预评价报告     □设计专篇    □控制效果评价报告

	法人代表
	
	单位地址
	

	职业卫生负责人
	
	联系电话
	

	建设单位的评审意见
一、项目基本情况：

二、报告（设计）编制合法、合规性和质量情况：

三、存在的主要问题：

四、整改意见：

五、整改落实情况：

六：对本报告（设计）的真实性、合法性承诺：

（可加页填写）

法人代表（签名）：　　　　　　　　　　　　　建设单位（公章）： 

    年  月  日                                  年  月  日


附件10：

编号：           
重庆市建设项目职业病危害风险分类备案申请书

注：建设内容和职业病危害性因素单一、职业病危害因素浓度（强度）较轻，且职业病危害属一般的建设项目适用本申请书

项目名称                                            
建设单位（公章）                                   
法人代表（签名）                                   
申请日期                                               
	项目名称
	

	建设单位名称
	

	项目性质
	新建□   改建□  扩建□  技术改造□  技术引进□

	职业病危害分类
	一般  □

	所属行业
	

	隶属关系
	

	法定代表人
	
	联系电话
	
	传 真
	

	联系人
	
	联系电话
	
	传 真
	

	总投资概算
（万元）
	
	职业卫生投资概算（万元）
	

	设计规模
	
	劳动定员
	

	申请类别
	               备案 □

	项目职业病危害情况介绍

（注：由建设单位或建设单位委托职业卫生技术服务机构出具的本建设项目情况介绍）

1、建设项目概况：

2、本项目主要生产工艺及职业病危害简介：

3、职业病危害防护措施：
4、其他需要说明的：
（可加页面填写）

建设单位或职业卫生技术服务机构（公章）：

年  月  日

	职业卫生专家组的评审意见：

（可加页面填写）

专家组长（签名）：

年  月  日

	评审专家成员名单

	姓 名
	职称/职务
	从事专业
	工作单位
	签 名

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	申 报 材 料

	□    1.重庆市建设项目职业病危害风险分类备案申请书                (3份)

	□    2.职业卫生技术服务机构的资质证明 （影印件）                 (2份)

	□ 3.可提供的其他有关资料   

（各1份)
	（1）立项文件资料  □ （2）防护设施设计资料 □  （3）职业卫生制度清单 □

	
	其他有关资料及名称：

	
	

	安全监管部门审查意见： 

（可加页面填写）

（单位公章）

年    月    日
















































































































































































建设单位组织专家评审、现场核查并形成专家评审意见。如属于职业危害较重和严重的项目，建设单位组织评审、现场核查前，应向有管辖权的安监局报告启动评审工作（必要时，安监局可派员对评审现场进行监督）。





建设单位在可行性论证项阶段，委托评价机构做预评价





评价机构进行资料审查





受 理





不受理，并说明理由 





评价机构编制预评价报告书（表）





建设单位向有管辖权的安监局申请评价报告的审核（备案）





安监部门进行资料审查（备案：形式审查；审核：合法性审核）





受 理





不 受 理





同  意。安监部门出具预评价报告批复（备案书）


一般项目：出具备案书；


较重项目：出具审核批复（准予设计、施工）；


严重项目：出具审核批复（准予设计）。





合格





不合格





不合格





合格





建设单位组织专家评审并形成专家评审意见。如属于职业危害较重和严重的项目，建设单位组织评审前，应向有管辖权的安监局报告启动评审工作（必要时，安监局可派人员对评审现场进行监督）。





建设单位委托有资质的设计单位编制设计专篇





安监部门对文件、资料是否齐全进行核对








严重项目





受 理





不同意。书面告知并说明理由。





同意。安监部门出具批复(准予施工)





一般和较重项目





建设项目完工后或在试运行期间，建设单位委托有资质的评价机构做控评





评价机构进行资料审查





受 理





不受理





建设单位提供检测场所和条件，评价机构编制控评报告书（表）





建设单位向有管辖权的安监局提出竣工验收申请或自行组织竣工验收





不合格





资料合格，受理





资料不合格，不受理





安监部门出具竣工验收批复。


准予防护设施投入正式生产和使用





合格





不合格





资料不合格





资料合格





安监部门指定委派机构或组织专家现场勘查评审





合 格





评价机构和建设单位对预评价报告进行修订、完善后，送评审专家组长审核签字。同时，建设单位形成评审意见。





设计单位编制并完成设计专篇





建设单位组织专家评审并形成专家评审意见。如属于职业危害较重和严重的项目，建设单位组织评审前，应向有管辖权的安监局报告启动评审工作（必要时，安监局可派人员对评审现场进行监督）。





较重和严重项目：申请验收





建设单位、评价机构、设计单位、施工单位负责分别对控制效果评价报告进行修订、完善，对防护设施进行整改。完善后，送评审专家组长审核签字。同时，建设单位形成评审意见。见。





项目单一、危害单一、浓（强）度较轻，可指导填写职业病危害风险分类备案书，报安监审核。





合 格





不合格





不 受 理








安监部门指定机构或组织专家评审审查











不同意备案或审核，书面告知并说明理由





合格





不合格





安监部门对文件、资料是否齐全进行核对





合格





不合格





建设单位向有管辖权的安监局申请设计审查





评审后，按规定请有资质的施工单位组织施工。





设计单位和建设单位对设计专篇进行修订、完善后，送评审专家组长审核签字。同时，建设单位形成评审意见。





一般项目：自行验收并备案





　建设单位自行组织竣工验收。完成后，30日内向安监局申请竣工备案，并提交相关资料。





不受理





受 理





审查不合格





审查合格





不同意备案。书面告知并说明理由





同意。予以


备案





不通过。


书面告知并说明理由









